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为使您安全使用本仪器请遵守以下事项 

 

[危险事项] 

1、 仪器内部有电，触摸有导致死亡及人身伤害之危险！ 

2、 除专业维修人员进行维修检查以外，不要取下外壳！ 

3、 取下外壳前，必须切断电源、拔掉电源插头！ 

[注意事项] 

电源及各部件接地线，为了安全起见必须接地! 

[关于携带出国] 

     将本仪器带出国外，因当地有各种规则，事先应通知本公司。 

     不申报而携带出国如发生事故，本公司概不负责。 

[保修说明] 

1、本产品保修服务仅限正常使用下有效。 

2、非产品质量问题以及非正常使用造成的故障不予保修。 

例如：包括但不限于以下情节导致的故障，不予保修： 

（1）显示面板受外力撞击导致破碎。 

（2）用户擅自拆开本产品导致受潮、进液。 

（3）用户接线错误或接入电源异常导致本产品发生故障。 

 

                                     三门峡中原精密有限公司 
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一、概要 

Zplus P 是一款刀具监控测量仪，用于测量有效功率,可以在切削加工期间监

测主轴所消耗的有效功率，并发现以下过程异常： 

•消空程防碰撞 

•断刀  

•缺刀  

•超负荷  

•刀具磨损 
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二、安装 

1、机械安装 

 

2、连接示意图 

 

传感器绕线：  
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3、接线示意图

 

※输入信号： 

【PLC1】状态为1:过程1；【PLC2】状态为1:过程2 

【PLC1】和【PLC2】状态都为1:过程3 

开始监控前需先选择过程，例如过程1。 

【启动】开始监控   【复位】触发报警后复位 

※两个传感器绕线匝数必须一致，若电机输出功率小，可增加传感器绕线

匝数。 
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三、软件使用说明 

1. Zplus P 模块的 IP 地址： 192.168.214.107，连接的电脑的 IP 地址必须

在 192.168.214._ _ _ 范围内，但 192.168.214.107 除外。 

例如：修改使用的电脑 IP 为：192.168.214.10 

2. Zplus P 模块与电脑通过网线连接，打开操作软件后提示连接到模块。 

※操作软件可在中原精密官网【支持与服务】→【下载中心】进行下载。 

3.在软件界面按【L】出现密码输入界面，输入密码【4713】，更改用户等级

为 200。 

4.点击右侧 ，进入设置界面。 

 

5.点击【I/O 监控和报警状态】可查看 I/O 状态。 
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6.点击左侧【过程设置】，修改报警信号点。 

 

报警信号点根据机床实际工作状态中，软件显示的功率值曲线来进行设定。 

【报警延迟时间】表示从超出极限值到发出报警的容许时间。 

【报警1】和【报警2】为功率值高于设定值时报警。 

【报警3】为功率值低于设定值时报警。 

※【报警1】【报警2】【报警3】为0时常闭，为1时常开。 

【报警4】可用于消空程，功率值高于设定值时发出反馈。 

※在【I/O 监控和报警状态】右侧【输出状态】选择输出报警4的报警逻辑。 

Mat.Cont.low：[报警4]为0时常闭，为1时常开。 

Mat.Cont.high：[报警4]为0时常开，为1时常闭。 

【启动延时时间】为给出启动信号后开始监控的延时时间。 

修改设置值后需点击右下方 保存。 
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四、显示器（选配）安装说明 

1.显示器外形尺寸 

 

2.安装方式 

如图所示，提供嵌入式和壁挂式两种安装方式： 

 



7 

 

嵌入式安装开孔尺寸：274mm×203mm 

 

壁挂板尺寸图： 
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