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零位设定前应 将附着在触头和基准件上的灰尘、切屑等除去，已磨损的基准件应换成新的。 

测量装置零位（ZHS-173FC  ZHS-173HA 等）的设定方法： 

             以 ZHS-173FC装置为例（控制仪为 ZX410，按以下说明零位设定过程）： 

进入开机界面，按界面下方的 或 键将补偿量后的显示值设定为 0。将基准件 

安装在机床上，测量装置导线接在控制仪插座上。 

 

调整测子离开测量表面。点击 按钮，系统进入调整窗口，界面显示 G1,记录显示值大小， 

调整测子，使显示值变为 0左右(数值在±30以内)，锁紧测子。此时，按 按钮，显示 

值变为 0，测头补偿值进入清零值，调整结束。按 按钮，进入测量界面。 

  

 



 

 

 

1、本产品保修服务仅限正常使用下有效。 

2、非产品质量问题以及非正常使用造成的故障不予保修。例如:包括但不限于以下情节导致的 

故障，不予保修: 

（1）装置受到外力撞击导致变形、弯曲等无法测量； 

（2）用户擅自拆开装置，发生部件松动，漏油，进液等； 

（3）未按要求使用，装置工作于超出其正常适用范围而导致的故障等。 
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